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Nuovi Filtri BAADER

 INTERFERENZIALI

FILTRO UHC-
S 

 

 

Il filtro BAADER UHC-S (nebulare ad alto contrasto e banda stretta), disponibile nei diametri 31.8mm e 2" (50.8mm), è un filtro 
nebulare innovativo per la sua altissima luminosità, molto superiore a quelli dei filtri UHC concorrenti, che ne consente un uso 
soddisfacente anche con telescopi di piccola apertura. Esalta il contrasto delle nebulose e scurisce in modo evidente il 
fondocielo, tagliando con efficacia molte fonti di inquinamento luminoso. 

Il supporto è - come nella tradizione Baader - di vetro lavorato otticamente con alta precisione (entro 1 lunghezza d'onda) e 
garantito piano-parallelo entro pochi secondi d'arco, e questo garantisce una elevata definizione delle immagini anche ad alti 
ingrandimenti ed anche in accoppiamento con altri filtri Baader. 

Trattamento ottico ottenuto con rivestimento dielettrico al plasma, indurito, a prova di graffio e impermeabile all'acqua, composto da decine 
di strati su entrambe le superfici del substrato - progettato con grande cura per estendere una uguale tensione ad entrambi i lati del substrato - 
conservando la figura ottica ideale. 
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 FILTRO O-III  

 

Il filtro BAADER O-III (Ossigeno terzo), disponibile nei diametri 31.8mm e 2" (50.8mm), ha una semibanda larga appena 6 nm con una 
trasmissione del 93%. E' un filtro nebulare particolarmente indicato per esaltare il contrasto delle nebulose planetarie e dei residui di 
supernova e scurisce in modo evidente il fondocielo, tagliando con efficacia quasi tutte le fonti di inquinamento luminoso. Il supporto è - 
come nella tradizione Baader - di vetro lavorato otticamente con alta precisione (entro 1 lunghezza d'onda) e garantito piano-parallelo entro 
pochi secondi d'arco, e questo garantisce una elevata definizione delle immagini anche ad alti ingrandimenti ed anche in accoppiamento con 
altri filtri Baader. Trattamento ottico ottenuto con rivestimento dielettrico al plasma, indurito, a prova di graffio e impermeabile all'acqua, 
composto da decine di strati su entrambe le superfici del substrato - progettato con grande cura per estendere una uguale tensione ad entrambi 
i lati del substrato - conservando la figura ottica ideale. 

 

   

 U (filtro UV) (per la fotografia di Venere)
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Questo filtro interferenziale è stato studiato per le riprese CCD (non può essere usato in visuale) nella banda UV, ed è quindi ottimizzato per 
le riprese dell'atmosfera del pianeta Venere. Otticamente piano, con una trasmssione di picco dell'80% tra 300nm e 400nm, il filtro Baader U 
blocca in modo totale la luce nell'intervallo di lunghezze d'onda comprese tra 200 e 300nm e da 400 a 1500 nm. Il trattamento ottico è 
composto da 20 strati dielettrici depositati sul supporto di un filtro Schott UG-11 centrato sui 350nm e con una larghezza di banda di 100nm. 

Il filtro Baader U rende possibile la fotografia nella regione spettrale del profondo UV (ultravioletto); una banda spettrale che fino ad ora non 
era accessibile agli astronomi dilettanti. Il filtro Baader U è rivoluzionario per la fotografia del pianeta Venere!
Infatti esso rende possibile per la prima volta agli astrofili la registrazione delle strutture nuvolose dell'atmosfera di Venere. Questo nuovo 
filtro rivoluzionario lascia passare in modo selettivo la regione spettrale ultravioletta, che è la chiave per la fotografia delle strutture 
dell'atmosfera venusiana.

 

  

 CONTINUUM (per osservazioni solari)

 

Un filtro interferenziale verde, studiato per l'osservazione e la fotografia delle macchie solari e della granulazione della fotosfera solare, da 
usare accoppiato con il filtro solare Baader AstroSolar. Questo filtro lascia passare una stretta zona dello spettro luminoso, centrata sulla 
lunghezza d'onda di 540nm. A questa lunghezza d'onda la granulazione della fotosfera solare e la struttura delle macchie solari possiedono il 
loro massimo contrasto. 

Gli utilizzatori di telescopi rifrattori otterranno il massimo vantaggio da questo filtro perché la correzione degli obiettivi rifrattori è studiata 
per offrire la massima nitidezza e il massimo contrasto proprio in questa regione dello spettro elettromagnetico.
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 IR-PASS (per riprese planetarie con CCD/Webcam)

 
Un filtro Passa-Infrarosso di tipo Long-Pass che blocca tutte le lunghezze d'onda visuali e che trasmette la luce a partire dalla lunghezza 
d'onda di 685 nm fino a tutto l'InfraRosso. Ideale per le riprese CCD/Webcam del suolo di Marte, dei dettagli atmosferici di Giove e dei 
pianeti giganti gassosi. Disponibile nei diametri 31.8mm e 2 pollici.

 

   

 H-ALFA PASS 2" 45 nm (per riprese del cielo profondo con CCD)
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Un entusiasmante filtro rosso per Deep Sky per fotografia RGB, disponibile solo nel diametro 2 pollici (filettatura standard 48mm), ottimale 
per la ripresa con sensori CCD di medio e grande formato, senza produrre vignettatura. Consente la ripresa di immagini CCD ad alto 
contrasto delle regioni H-II (ad esempio della nebulosa Nord America) anche sotto cieli fortemente inquinati dalle luci. Trattato anti-riflesso, 
utilizza un vetro lucidato otticamente per avere il massimo della nitidezza. Semibanda da 45 nanometri. Non è utilizzabile per osservazioni 
solari.

 

   

 H-ALFA PASS 7 nm (per riprese del cielo profondo con CCD)

 

Un entusiasmante filtro a banda stretta per imaging CCD di nebulose, disponibile sia nel diametro 31.8mm che 2 pollici, ottimale per la 
ripresa con sensori CCD e fotocamere reflex digitali modificate (con filtro sostituito). Consente la ripresa di immagini CCD ad alto contrasto 
di nebulose anche sotto cieli fortemente inquinati dalle luci. Trattato anti-riflesso, utilizza un vetro lucidato otticamente per avere il massimo 
della nitidezza. Semibanda da 7 nanometri. Non è utilizzabile per osservazioni solari.
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 H-ALFA 1.5Å/6Å (per osservazioni e riprese del sole nella banda H-alfa)

 

Ideali per l'autocostruzione di visori per protuberanze solari, sono disponibili unicamente nel diametro 31,8mm compatibile con gli oculari 
dello stesso diametro, hanno un'apertura libera di 25mm e sono sigillati con resina epossidida, stabilizzati in temperatura e stagionati. Ogni 
filtro viene fornito con una curva di risposta spettrale individuale, misurata su ogni esemplare. 
I nostri filtri interferenziali respingono con la massima efficacia le radiazioni pericolose per l'occhio. Assieme alla radiazione h-alfa non 
giunge all'occhio dell'osservatore alcuna radiazione UV o IR. 

Assolutamente privo di riflessi, lucidato piano con lavorazione ottica con precisione di 1/4 di lunghezza d'onda, trattamento ad alta durezza.

  

  

 Filtro solare Baader Calcio K-line (395nm) (solo foto/video)

 

 

Il filtro al Calcio Baader 1¼" K-Line (include un foglio di AstroSolar Photo Film ND = 3.8, formato: 200 x 
290 mm per il pre-filtraggio della luce solare).

Un filtro entry-level da 31.8 mm per camere digitali e webcam per la fotografia del Sole nella riga Calcio-K 
dello spettro solare. Il filtro mostra entrambe le righe di emissione del Calcio alle lunghezze d'onda di 393 nm 
e 396 nm. Di conseguenza, si ottiene un'immagine di colore blu scuro. Nella luce del Calcio-K diventa 
visibile un'area del Sole che si trova tra la fotosfera (che può essere osservata in luce bianca) e la cromosfera 
che può essere osservata in luce H alfa. Il filtro evidenzia ibrillamenti al di sopra dell'intera superficie solare 
ed attorno alle facole è possibile ricoscoscere aree brillanti e complesse reti di brillamenti. Il filtro è 
particolarmente efficace quando viene usato con telescopi riflettori puri, come i Newtoniani.

Confronto tra le immagini riprese con il filtro Calcio K-Line e il filtro Continuum.

Per maggiori informazioni sul filtro Calcio K-line, clicca qui. 

   

 Filtro Semi-APO
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Un nuovo filtro sviluppato per gli utilizzatori di telescopi acromatici e per l'osservazione di Marte con tutti i 
tipi di telescopi (riflettori, catadiottrici e rifrattori). Il filtro Semi-APO funziona nel modo sottointeso dal suo 
nome, - fornendo immagini cromaticamente neutre, ed allo stesso tempo tagliando gli aloni violetti, tipici di 
tutti i rifrattori acromatici, che disturbano la visione e abbassano il contrasto. Il filtro Semi-APO combina una 
versione più forte del trattamento dielettrico del filtro Fringe Killer al substrato del filtro Moon&Skyglow 
Neodymium. Le prestazioni che si ottengono sono simili a quelle della combinazione dei due filtri Fringe 
Killer + Moon&Skyglow avvitati assieme, ma con un taglio più forte del violetto e con un valore ancora 
maggiore in termini di rapporto prestazioni/ prezzo. 

Il filtro Semi-APO beneficia di tutte le caratteristiche positive comuni a tutti i filtri Baader. Infatti il Semi-
APO è in realtà il filtro "minus-violet" più avanzato al mondo da tutti i punti di vista. La sua alta efficienza e 
la colorazione neutra lo fanno praticamente sparire durante le osservazioni - mentre in effetti esso fa sparire 
gran parte dello spettro secondario violetto! Gli effetti sulla nitidezza, sul contrasto e sulla resa estetica delle 
immagini è rimarchevole, anche quando viene usato con piccoli rifrattori. L'esaltazione dei colori operata dal 
substrato di vetro al Neodymium in effetti esalta il contrasto dei colori, in particolare su Giove e Marte. 

ESALTANTE SU MARTE! - il filtro Semi-APO ha dimostrato di essere il miglior filtro per l'osservazione di 
Marte - con tutti i telescopi, compresi i grandi Dobson, S-C, e Apocromatici. Le proprietà ottiche, uniche nel 
suo genere, che derivano dalla combinazione dell'attenuazione delle lunghezze d'onda blu tipiche del filtro 
Fringe Killer (attenuazione - non totale eliminazione), aggiunte alla selezione delle bande RGB passanti del 
filtro Neodymium , risultano in un significativo aumento di contrast delle caratteristiche della superficie di 
Marte. L'immagine conserva la sua colorazione e luminosità naturale, e le superfici lucidate otticamente del 
filtro mantengono inalterati i dettagli più fini, al contrario di quello che normalmente accade usando filtri 
prodotti da altri fabbricanti .

L'alta qualità dei filtri Baader Planetarium ne consente l'uso anche a notevole distanza dal piano focale senza 
degradazione apprezzabile dell'immagine (una caratteristica utile quando si usano fotocamere o visori 
binoculari). L'inserimento dei trattamenti UV/IR Cut - recentemente rivisti sul filtro Semi-APO elimina le 
lunghezze d'onda UV e IR, rendendolo ideale per l'imaging in alta risoluzione con webcam, reflex digitali e 
camere CCD. L'altra trasmissione luminosa e la riduzione dello spettro secondario hanno effetti notevoli sia 
per l'imaging planetario che in quello del profondo cielo.

Consultate le schede relative ai filtri Fringe Killer e Moon&Skyglow Neodymium per avere maggiori dettagli 
sul funzionamento del fltro Semi-APO.

 

   

 

Tutte le foto e i testi contenuti nelle pagine di questo sito web sono di proprietà della Unitron Italia Srl. Il contenuto delle pagine non può essere riprodotto, 
pubblicato, copiato o trasmesso in nessun modo, incluso quello elettronico su internet o sul web, senza il permesso scritto della Unitron Italia Srl 
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